
GÖREVLERİ GÜÇLE YAPMA KABİLİYETİ
Güç esnekliği ve kullanılabilirliği, 
R440'ın mesafe kat edeceği ve görevi 
sizinle birlikte tamamlayacağı 
anlamına gelir.

• Görevin tamamı için güç ve performans. 
Çalışırken değiştirilebilir piller görevin 
kesintisiz devam etmesini sağlar

• Siz hazır olduğunuzda hazır olur. Saniyeler 
önemli olduğunda, R440'ın güç yönetim 
sistemi, pilleri şarj ederken ünitenin takılıp 
açılmasını sağlar ve cihazın anında kullanıma 
hazır olmasını sağlar.

İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA DURUMSAL 
FARKINDALIK
Tehdit tespiti gerçekleştiğinde, 
sonuçların mümkün olan en kısa sürede 
iletilmesi kritik önem taşır. R440, 
yöntem ne olursa olsun, bunu her 
zamankinden daha kolay hale getirir.

• Uzaktan görüntüleme işlemi, GPS ve mevcut 
uygulama (iOS/Android) üzerinden 
Bluetooth/WiFi üzerinden veya sezgisel Web 
Arayüzü üzerinden USB üzerinden geri 
erişim.

• Evrensel API ve ANSI N42.42 veri formatı, 
Mobil Saha Kiti, ATAC, Sigma Edge, Güvenli 
Ortam Ağ Geçidi ve diğerleri gibi kullanıcı 
tarafından dağıtılan ağlarla geri erişimi 
mümkün kılar.

DAYANIKLI BİR FORM FAKTÖRÜNDE 
DAHA YÜKSEK PERFORMANS
Gelişmiş spektroskopik algoritma ve 
hassasiyete ek olarak R440, isteğe bağlı, 
kanıtlanmış, daha yüksek çözünürlüklü 
algılama yeteneği sunar.

• Dedektör seçenekleri, karşılaştırmalı 
boyuttaki RID'lere göre daha yüksek 
hassasiyet ve daha iyi çözünürlük sunar.

• Kaynaksız stabilizasyon, veri toplamayı 
iyileştirerek yanlış pozitifleri azaltır.

• Geliştirilmiş şok koruması ve kilitli pil kapağı 
ek sağlamlık sağlar.

identiFINDER R440, rutin araştırma veya ikincil tarama müdahale 
görevleri için hassas tespit ve hızlı sonuçlar sağlayan hafif, kaynaksız 
bir radyonüklid tanımlama cihazıdır (RID). R440, daha uzak 
mesafelerden, daha ağır kalkanların arkasından ve benzer 
büyüklükteki RID'lerden daha iyi çözünürlükle radyolojik tehditlere 
yanıt vermek için NaI, NaIL, CLLBC ve LaBr dedektör seçenekleriyle 
mevcuttur. Genişletilmiş enerji aralığı, NaI (G) versiyonunda nötron 
göstergesi sağlar. Hafifliği, uzatılmış operasyonlar sırasında tek elle 
çalıştırmayı kolaylaştırırken, IP67 dereceli muhafaza dayanıklı olacak 
şekilde üretilmiştir. 360° EasyFinder™ moduna sahip kalın, 
okunması kolay arayüz, personeli ve toplumu güvende tutmak için 
karar vermeyi hızlandırır. Sıcak değiştirilebilir piller, uzatılmış 
görevlerde sürekli çalışmayı kolaylaştırır ve cihaz beklemedeyken 
pilleri cihazın dışında şarj etme yeteneği, müdahale aracında anında 
hazır olma durumunu garanti eder.

IDENTIFINDER® R440
Son Derece Hassas, Kaynaksız El Tipi
Radyasyon Tanımlama Cihazı



ÖZELLİKLER

Genel idf R440
Teknoloji

Nötron Göstergeli Gamma – 
NaI(Tl)
Nötron Ölçümlü Gamma – NaIL 
(opsiyonel)
Nötronlu Gamma Ölçümü – 
CLLBC
Gamma – LaBr (opsiyonel)

Nötron – ZnS(Li) 
(opsiyonel)

Enerji Aralığı (Gama)   

Gama Hassasiyeti (Cs-137)

Nötron Hassasiyeti

Gamma Spektrum Uzunluğu

Doz Oranı Aralığı
(Cs-137, Tümü)

Doz Oranı Aralığı Kimlik 
Modu
(Cs-137, Tümü)

Yüksek Doz Oranı Aralığı
(Cs-137, Hepsi)

Stabilizasyon

Doğrusallaştırma

Tipik Çözünürlük

Servis Aralığı

Radyonüklid Tanımlama Cihazı (RID)

2,0 x 2,0 inç (51 x 51 mm)

2,0 x 2,0 inç (51 x 51 mm)

1,4 x 1,5 inç (36 x 38 mm)

1,5 x 1,5 inç (38 x 38 mm)

Veri Analizi
Tehditler

Nüklid Tanımlama

Kütüphane Kategorileri

Çevredeki doğal oluşumlardan, özel nükleer 
materyalden, endüstriyel veya tıbbi materyalden yayılan 
gama ve/veya nötron radyasyonunu tespit eder

Sistem Arayüzü
Ekran ve Uyarılar

İletişim

Veri Depolama

Eğitim Gereksinimleri

GPS

Yazılım

Yansıtıcı renkli LCD / 3” (2,72” x 1,61”) Renkli TFT Ekran, 
Çözünürlük: 800 x 480 piksel

USB 2.0, USB OTG; EDR ile Bluetooth® Sınıfı BLE 4.0 ve 2.1
≤30m menzil, WiFi 802.11 g/n 

32 GB dahili hafıza

Operatör için <10 dakika; ileri düzey kullanıcı için 1 gün

72 kanallı u-blox M8 motoru

Yerleşik web sunucusu yazılımı

Güç

Giriş Voltajı

Pil Özellikleri

Çalışırken Değiştirme  

Soğuk Başlatma Zamanı

100-240V AC (duvar adaptörü ve USB kablosu dahildir)

Tedarik edilenler: 2x şarj edilebilir Li-Ion akıllı paket ve 1x 4x 
AA paketi Li-Ion akıllı paket başına ≤6 saat çalışma süresi; AA 
pil paketiyle ≤4 saat çalışma süresi.Şarj süresi AC 
kullanıldığında ≤4 saat; USB kullanıldığında >4 saat şarj; 
çalışma süreleri çalışma moduna bağlı olarak değişebilir.

Dahili pil, ana pillerin çalışırken değişimine izin vermek için pil 
paketi çıkarıldığında > 10 dakikalık çalışmaya izin verir. Ünite, 
veri kaybı olmadan çalışmaya devam eder.

<2 dakikadan az soğuk başlatma.

Çevresel
-4 ila 122 °F (-20 ila 50 °C)

0 ila 100%

Çalışma Sıcaklığı (ortam) 

Çalışma Nem Oranı 

Depolama Sıcaklığı -4 ila 122 °F (-20 ila 50 °C)

Fiziksel Özellikler
Boyutlar (G x U x Y) 

Ağırlık

Muhafaza ve Koruma

≤ 4 x 10,6 x 3,7 inç (10,2 x 26,9 x 9,4 cm)

≤3,2 lbs (≤1,5 kg)

Alüminyum muhafaza; IEC 60529'a göre 
koruma derecesi IP67

2 adet. Moderatörlü Paneller (27 x 58 x 5 mm)

10 keV ila 10 MeV (Tüm dedektörler)

1850 cps/μSv/h – (NaI/NaIL) , 985 cps/μSv/h – (CLLBC), 

780 cps/μSv/h – (LaBr)

≥2,8 cps/nv – (NaIL – NaI için geçerli değil), 17 cps/nv – 

(CLLBC), 7,8 cps/nv – (LaBr)

1024 kanal

10nSv/h - 10mSv/h (1µrem/h - 1rem/h) / ± %10

10nSv/saat - 250µSv/saat (1µrem/saat - 25mrem/saat)

10mSv/h - 500mSv/h (1rem/h - 50rem/h)

Kaynaksız “Kuantum kazancı” stabilizasyonu 

Gama enerjisinin gerçek zamanlı doğrusallaştırılması

≤7% FWHM, 662 keV'de NaI ve NaIL dedektörü ile 20 °C'de
≤4,5% FWHM, 662 keV'de CLLBC dedektörü ile 20 °C'de
≤3% FWHM, 662 keV'de LaBr dedektörü ile 20 °C'de

5 yıllık fabrika bakımı önerilir

ANSI N42.34'ü aşar
SNM, IND, MED, NORM




