
İnsan hayatını riske atmadan tehditleri sürekli izlemek 
ve tanımlamak için InterceptIR kullanın.

5.600’den fazla gaz ve buharı tanımlayın:
• Kimyasal Savaş Ajanları

• Tehlikeli Kimyasallar
- Toksik Endüstriyel Kimyasallar (TICs)
- Toksik Endüstriyel Maddeler (TIMs)
- Uçucu Organik Bileşikler (VOCs)

Özellikler:
• Uzaktan kullanım

• Kolay entegrasyon süreci

• Titreşim izolasyonlu FTIR
teknolojisi

• Zorlu çevre koşullarında
kullanım için tasarlanmıştır

• 7/24/365 uzaktan destek
hizmeti
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İnsansız sistemler için hızlı gaz tanımlama
InterceptIR™, robotik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış; 
5.600’den fazla bilinmeyen kimyasal tehdidi saniyeler içinde 
doğru şekilde tespit edip tanımlayabilen tek gaz/buhar 
sensörüdür.

Askerî personel ve acil müdahale ekipleri, çoğu zaman insan 
hayatını riske atan müdahaleler gerektiren çok sayıda 
bilinmeyen ve görünmeyen tehditle karşı karşıya kalır. Uzaktan 
kimyasal tehdit tanımlama; personel sahaya gönderilmeden 
önce geniş alanların taranmasını, erişilmesi güç bölgelere 
ulaşılmasını ve güvenli operasyon sınırlarının oluşturulmasını 
sağlar. InterceptIR’ın uzaktan kontrol edilen platformlara 
entegrasyonu sayesinde operatörler, erişilemez görünen 
ortamlarda güvenli biçimde algılama, tarama ve ilerleme 
gerçekleştirebilir. Cihaz; sağlanan güç ve haberleşme 
altyapısını kullanarak farklı robotik platformlara entegre edilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Böylece InterceptIR’ın gaz tanımlama 
yeteneği, insansız sistemlerin uzaktan kontrol kabiliyetiyle 
birleşerek daha güvenli saha karakterizasyonu sağlar.

Düşük SWaP (Boyut, Ağırlık ve Güç) gereksinimine sahip 
InterceptIR, 5.600’den fazla gaz ve buharı otonom olarak 
tanımlayabilir. Bu özellik, insan hayatını riske atmadan 
tehditlerin gerçek zamanlı olarak belirlenmesini mümkün kılar. 
Yaygın olarak kullanılan ve kabul gören JSON (JavaScript 
Object Notation) mesajlaşma yapısı sayesinde InterceptIR 
API’si, farklı haberleşme platformlarına kolaylıkla entegre 
edilebilir.

InterceptIR
İnsansız platformlar üzerinden uzaktan gaz tanımlama



Teknik Özellikler

Teknoloji FTIR (Fourier Dönüşümlü 
Kızılötesi Spektroskopi)

Numune Tipi Gazlar

Kütüphaneler

5.600’den fazla gaz ve buhar; TIC’ler, 
CWA’lar, VOC’ler, KİS’ler, endüstriyel 
kimyasallar, çözücüler ve 
hidrokarbonlar

Tespit / Tanımlama 
Süresi

4 saniyede tespit, 60 saniyeden 
kısa sürede tanımlama

Numune Alma Modu Sürekli tarama ve noktasal numune alma
Tanımlama 
Limiti 10–50 ppm

Çalışma Sıcaklığı 0–50 °C (32–122 °F)

Çalışma Nemi %0–95, yoğuşmasız

Güç 15–24 V DC

Boyutlar 5.2” × 9.2” × 6.3” (13,2 × 23,37 × 16 cm)

Ağırlık Standart muhafaza içinde yaklaşık 4 lbs (1,81 kg)

Gaz Ölçümü 2,0 metre çok geçişli gaz 
hücresi, 37 ml hacim

Spektral Aralık 4000 - 650 CM-1

Spektral ¢ºz¿n¿rl¿k 4 cm-
1

Baĵlantēlar USB, Wi-Fi

Numune Pompasē Active, 1 l/min 

Titreĸim Ķzolasyonu Isolated from 5 to 35 Hz
(Characteristic of solid wheeled vehicles)

API Baĵlantēsē Veri entegrasyonu i­in JSON protokol¿

Dayanēklēlēk Toza ve suya dayanēklē, IP54

Decon:
¢amaĸēr suyu veya deterjan kullanēlarak p¿sk¿rtme ya da 
silme yºntemiyle temizlenebilir

Garanti / Destek
1 yēl garanti, 7/24/365 
destek ve veri analiziyle 
uzaktan teknik destek

Performans
• Otomatik atmosferik kompanzasyon
• 4 saniyelik tepki süresi
• Aynı anda 6 bileşene kadar tanımlama
• Genişletilebilir tanımlama kütüphanesi
• ppm seviyesinde hassasiyet

Görev Alanları
• Patlayıcı madde riski bulunan ortamlar
• İnsan hayatı açısından tehlike oluşturan 
ortamlar
• Bubi tuzağı kurulmuş tesisler
• Askerî operasyonlar
• Geçişi mümkün olmayan veya erişimi zor 
arazi koşulları
• Havadan gözetleme

Bağlantı Özellikleri
• Kablolu bağlantı (USB seri bağlantı)
• İsteğe bağlı bulut tabanlı Team Leader 
uygulaması
• Robotik sistem entegrasyonu için JSON 
protokolü
• ATAK entegrasyonu (geliştirme aşamasında)

Sahada Kullanım
• Uzak konumlardan kontrol
• Otonom çalışma
• Zorlu hava koşullarında kullanım (IP54)
• Darbe ve titreşime dayanıklılık
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